
Significado de los símbolos: Modo X indica que la punta debe ser usada en el modo 
X del escariador. Potencia El primer segmento indica que el poder es 0-30% del 
poder en el modo X del escariador. El segundo segmento indica que el poder es 
30%-60% del poder en el modo X del escariador. El tercer segmento indica que el 
poder es 60%-100% del poder en el modo X del escariador.

Significado de los símbolos: Nivel de agua El primer segmento indica que el volumen 
de agua es 0-30%. El segundo segmento indica que el volumen de agua es 30%-60%. 
El tercer segmento indica que el volumen de agua es 60%-100%

POTENCIA

NIVEL DE 
AGUA

MODO:P

Puntas para Escariador Ultrasónico



2

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD1
Remover depósitos supragingival en todos los cuadrantes.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD2
Remueve depósitos supragingivales fuertes, aplicar el final de la punta en la
superficie del diente.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD3
Remueve depósitos supragingivales en todos los cuadrantes incluyendo las áreas
interproximales.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD4
Recomendado para tratamiento supragingival y espacios interproximales.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD5
Recomendado para tratamiento de casos simples y gruesos supragingival.

MODO:G



7

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD6
Recomendado para voluminosos depósitos supragingivales, aplicar la parte plana en la 
superficie del diente. 

MODO:G



8

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD7
Remover coronas. Aplique el instrumento sobre la superficie y actívelo. Incremente la presión 
hasta que las vibraciones no puedan oirse y manténgalo por pocos segundos.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD8
Remover postes.
Eficiente para retirar partes protésicas difíciles.

MODO:G



10

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD9
Remover cálculos supragingival, cálculos interdentales y cálculos en el cuello de los dientes.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD10
Remover depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluídos los cálculos
interproximales

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

GD11
Recubierto de diamante (40UM), para pulir la superficie del diente en áreas interproximales 
sin dañar el diente adyacente durante los tratamientos de ortodoncia.

MODO:G



13

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD12
Remueve grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales en todos los 
cuadrantes. 

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD20
Para la preparación de los hombros supragingivales después de la terminación de la prepa-
ración del hombro subgingival con la fresa. Tiene recubrimiento de diamante (120 UM grit) 
en la cabeza de la punta para desgastar la dentina.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD21
Recubrimiento de diamante (50UM fino), en la cabeza de la punta, para el
desgaste de la denitna, principalmente usado para pulir o preparar los hombros
supragingival y subgingival.

MODO:G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD30
Recubrimiento de diamante (90UM) en la punta, usado para la preparación entre fosetas
y fisuras.

MODO: G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD31
Recubrimiento de diamante (90UM) en la punta, usados para la preparación de cavidades
mesiales.

MODO: G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD32
Recubrimento de diamante (90UM) en la punta, usado para la preparación de cavidades
distales.

MODO: G
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

GD33
Recubrimiento de diamante (90UM) en la punta, usado para la preparación de carillas.

MODO: G



La cabeza de la punta está recubierta de diamante y tiene forma de cono. Se utiliza para la 
preparación entre fosetas y fisuras de los dientes de los niños.
Ajuste la potencia de la punta y el volumen de agua fuera de la boca y luego coloque la pun-
ta en la boca del paciente. Ponga en marcha el equipo y realice la preparación de corte con 
el extremo de la punta contra el sitio de tratamiento del diente.

MODO: G

20

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

G35
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD1
Delgada y afilada, recomendada para limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD2L
Angulada hacia la izquierda, usada para remover cálculos muy estrechos, espacios, inter-raíz.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD2LD
Angulada a la izquierda, recubierta de diamante (40UM), para cepillado de la raíz.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD2R
Angulada a la derecha. Remover cálculos de espacios inter-raíces muy estrechos.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD2RD
Recubierta de diamante (40UM), angulada a la derecha, para el cepillado de la raíz.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD3
Para limpieza e irrigación de bolsas parodontales profundas.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD3L
Angulada a la izquierda, para limpieza subgingival.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD3R
Angulada a la derecha, para limpieza subgingival.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD3D
Recubierta de diamante, (40UM), para cepillado de raíces después de cirugía
parodontal, también usado para cepillado de bordes de coronas artificiales.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

PD4
Para limpieza e irrigación de bolsas parodontales no profundas.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD5
Para remover sarro adyacente al diente y margen gingival del cuello.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD6
Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas parodontales  
profundas.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD7
Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas parodontales  
profundas.

MODO: P



34

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD8
Función: se utiliza para eliminar el cálculo en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la 
superficie del diente adyacente y el área de la zanja.
Características: La punta es plana y ancha, que se puede utilizar para limpiar la superficie de 
los dientes en 1/4 subgingival y la parte supragingival.

MODO: P



35

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD9
Elimina el cálculo en la bolsa periodontal poco profunda y tratar el diente adyacente
Superficie y zona de acequia. La punta es plana y ancha, que se puede utilizar para limpiar la 
superficie de los dientes en la zona subgingival. 1/4 y la parte supragingival.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD10
Para limpieza suave y remover cálculos en las bolsas parodontales.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD11
Gran eficiencia para remover cálculos duros a nivel subgingival.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD12
Borde de hoja delgada en el final de la punta, para remover eficientemente cálculos
duros posteriores a nivel subgingival.

MODO: P



39

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD14L
Borde de hoja delgada para remover eficientemente cálculos duros en posteriores a
nivel subgingival final de la punta, curveada a la izquierda.

MODO: P



40

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD14R
Borde de hoja delgada y afiliada, al final de la punta, gran eficiencia en remover
cálculos duros en posteriores a nivel subgingival.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD18
Para sondeo profundo de cálculos en las bolsas parodontales e irrigación después de la
limpieza.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD20
Para remover cálculos en la parte adyacente del diente, margen gingival
del cuello y cálculos dentro de 3mm en la bolsa subgingival.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD20L
Curveado a la izquierda, para remover eficientemente cálculos duros en posteriores a nivel 
subgingival.

MODO: P



44

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD20R
Curveado a la derecha, para remover eficientemente cálculos duros en posteriores a nivel
subgingival.

MODO: P



45

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD21L
Curveado a la izquierda, para limpieza de la superficie de la bifurcación de la
raíz adyacente en dientes posteriores.

MODO: P



46

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD21R
Curveado a la derecha, para limpieza de la superficie de la bifurcación de la
raíz adyacente en dientes posteriores.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD22L
Curveado a la izquierda, parte recta 12mm, asegura la completa remoción de cálculos y
manchas subgingivales.

MODO: P
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD22R
Curveado a la izquierda, parte recta 12mm, asegura la completa remoción de
cálculos y manchas subgingivales.

MODO: P



49

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED1
Soporte 120º, usado para las limas de diámetro 7mm u 8mm, usado para dientes anteriores. 
Para limpieza e irrigación del canal radicular.

MODO: E

Utilice solo la llave plana proporcionada para apretar los soportes de la lima en la pieza de mano, así como para apretar suavemente las limas o instrumen-
tos en el soporte. No apriete demasiado.
No apriete la tuerca del soporte cuando no haya ninguna lima o instrumento instalado, ya que podría dañarlo.
No mezcle el soporte con una lima de Ф0,7 mm y una lima de Ф0,8 mm, la lima de Ф0,8 mm no podrá instalarse después de una Lima de Ф0.7mm insta-
lada en el soporte. Se recomienda que cada archivo Endo no se utilice más de 10 veces.
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED2
Soporte 95º, usado para las limas de diámetro 7mm u 8mm. Recomendado para la limpieza e
irrigación del canal radicular, usualmente usado para molares.

MODO: E

Use solo la llave plana provista para apretar los soportes de la lima en la pieza de mano, así como para apretar suavemente las limas
o instrumentos en el soporte. No apriete demasiado.
No apriete la tuerca del soporte cuando no haya ninguna lima o instrumento instalado, ya que podría dañarlo.
No mezcle el soporte con una lima de Ф0,7 mm y una lima de Ф0,8 mm, la lima de Ф0,8 mm no podrá instalarse después de una
Lima de Ф0.7mm instalada en el soporte. Se recomienda que cada archivo Endo no se utilice más de 10 veces.
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED3
Para condensar la gutapercha. Introduzca el instrumento en eugenol antes de hacerlo en el 
canal.
Presione suavemente el instrumento contra el cono de guttapercha y active el equipo para 
condensar hasta que el canal se llene.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED3D
Recubierta de diamante (40UM), para ensanchar el canal radicular y acceder a limas rotas 
dentro del canal. No toque la lima rota cuando ensanche el canal radicular, en caso de ir 
profundo en el canal.

MODO: E



53

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED4
Usada para remover materiales dentro del canal radicular durante el retratamiento. La longi-
tud fina de la punta es de 22mm.

MODO: E



54

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED4D
Recubrimiento de diamante (40um), para remover las calcificaciones y materiales de obtu-
ración en el canal radicular, durante el retratamiento de conductos. La longitud del reves-
timiento de diamante de la punta es de 15mm.

MODO: E



55

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED5
Usado para remover materiales dentro del canal radicular durante el retratamiento. La longi-
tud fina de la punta es de 16mm.

MODO: E



56

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED5D
Recubrimiento de diamante (40um), para remover calcificaciones y materiales de obturación 
en el canal radicular, durante el retratamiento de conductos. La longitud del revestimiento de 
diamante de la punta es de 10mm.

MODO: E



57

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

PD4D
Recubrimiento de diamante (40um), para la orientación del canal. Puede usarse para remo-
ver calcificaciones en el primer tercio del conducto. No presione mucho durante el trata-
miento para evitar dañar el conducto.

MODO: E



58

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

ED6
Delgada y flexible, usada para remover cuerpos extraños dentro del conducto.

MODO: E



59

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

ED7
Delgada y flexible, usada para remover cuerpos extraños dentro del primer tercio del con-
ducto.

MODO: E



60

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED8
Puede usarse para sostener diferentes tipos de fresas para realizar una variedad de trata-
mientos. Usada especialmente para dientes anteriores. Fresas especializadas para implantes, 
pueden ser utilizadas.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED9
Puede usarse para sostener diferentes tipos de fresas para realizer una variedad de trata-
mientos. Usada especialmente para dientes posteriores. Fresas especializadas para implan-
tes pueden ser utilizadas.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED10
Para pulir conductos en la preparación retrógrada. La longitud de la parte fina es de 4.5mm.

MODO: E



63

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED10D
Recubierto de diamante (40um), para pulir conductos en la preparación retrógrada. La longi-
tud de la parte diamantada fina es de 3.3mm.

MODO: E



64

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED11
Para pulir conductos en la preparación retrógrada. La longitud en la parte fina es de 3.5mm.

MODO: E



65

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED11D
Recubrimiento de diamante (40um), para pulir conductos en la preparación retrógrada.
La longitud de la parte fina es de 2.2mm.

MODO: E



66

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

ED12D
Recubrimiento de diamante (90um), usada para remover calcificaciones y materiales en la 
cavidad pulpar exponiendo la entrada al conducto.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED14
Para remover limas rotas dentro del conducto. La longitud de la punta fina es de 22mm.

MODO: E



68

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED14D
Recubrimiento de diamante (40um), para remover calcificaciones y materiales en el conducto 
dentro del retratamiento. La longitud fina de diamante es de 15mm.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED15
Para remover limas rotas dentro del conducto. La longitud de la punta fina es de 16mm.
Es posible posicionar la cabeza del paciente hacia abajo donde el canal radicular sea hori-
zontal. Gire la punta en dirección de las manecillas del reloj al rededor de la parte rota hasta 
quesea extraida del canal radicualar. Para evitar empujar la lima rota más adentro del canal, 
no presione el instrumento en dirección axial.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED15D
Recubrimiento de diamante (40um), para remover calcificaciones y materiales en el conducto
dentro del retratamiento. La longitud fina de diamante es de 10mm.

MODO: E



71

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED16
Se utiliza para localizar el conducto radicular, limpiar la cámara pulpar y agrandar el orificio del 
conducto radicular. El extremo de la punta tiene 15 microranuras para un buen rendimiento de 
corte, pero la superficie suave de la punta puede reducir el riesgo de perforación del piso de la 
cámara pulpar
La operación de dirección delantera y trasera de la punta es más eficiente.
Cuando opere sin agua, siga el modo de “Trabajar durante 5~10 segundos y luego detenerse 
durante 2 segundos”. Abra el agua cada 60 segundos para enfriar y enjuagar.
Nota: Debido al gran rendimiento de corte de esta punta, se recomienda utilizarla con un 
microscopio de conducto radicular para evitar la perforación del suelo de la cámara pulpar.

MODO: E



72

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED17
Función: se utiliza para la detección del conducto radicular, la limpieza de la cámara pulpar y la 
apertura de orificios.
Características: la punta tiene 15 microarandelas y tiene un buen rendimiento de corte.
El movimiento hacia adelante y hacia atrás de la punta brinda una operación más eficiente.
En el caso de funcionamiento sin agua, seleccione el modo de “Trabajar durante 5~10 segun-
dos y luego detenerse durante 2 segundos”, y abra el agua cada 60 segundos para enfriar y en-
juagar. Nota: (1) Debido al fuerte rendimiento de corte de la punta, para evitar la penetración 
de la cavidad medular, se recomienda usar con un microscopio de conducto radicular.

MODO: E



73

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED18
Función: se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar la dentina, la 
calcificación y la corona suelta en 1/3 de la corona del conducto radicular.
Características: la punta tiene 12 microarandelas y tiene un buen rendimiento de corte.
El movimiento hacia adelante y hacia atrás de la punta brinda una operación más eficiente.
En el caso de funcionamiento sin agua, seleccione el modo de “Trabajo durante 5~10 
segundos y luego pare durante 2 segundos”, y abra el agua cada 60 segundos para enfriar y 
enjuagar. Nota:(1) Debido al fuerte rendimiento de corte de la punta, para evitar la penetración 
de la cavidad medular, se recomienda usar con un microscopio de conducto radicular.

MODO: E



74

POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED27
Terminación de la cavidad pulpar y remoción de la calcificación en el piso de la cámara pulpar. 
El extremo de la punta tiene forma de ventosa redonda y el efecto de corte proviene del borde 
de la ventosa. No hay efecto de corte en la dirección axial, lo que puede evitar la perforación 
del piso de la cámara pulpar.
Coloque la punta en la parte activa y muévala hacia adelante y hacia atrás o hacia la izquierda y 
hacia la derecha para realizar la operación de corte.
Cuando opere sin agua, siga el modo de “Trabajar durante 5~10 segundos y luego detenerse 
durante 2 segundos”. Abra el agua cada 60 segundos para enfriar y enjuagar.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED28
Para localizar y negociar el orificio del conducto radicular. El extremo de la punta es puntiagu-
do y cónico. La parte de 5 mm alejada del extremo de la punta es un cilindro de Ø0,25 mm.
Nivel de potencia 1 en el modo de tratamiento del conducto radicular (modo E)
Coloque la punta sobre la parte activa y aplique una pequeña fuerza a lo largo de la dirección 
axial del extremo de la punta.
Cuando opere sin agua, siga el modo de “Trabajar durante 5~10 segundos y luego detenerse 
durante 2 segundos”. Abra el agua cada 60 segundos para enfriar y enjuagar.

MODO: E
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED60
Características: Irrigación mínimamente invasiva; la parte de trabajo es en espiral pero no afilada, básicamente sin 
capacidad de corte, evitando efectivamente que se destruya la forma del conducto radicular, brindando una ope-
ración eficiente y segura. Operación de irrigación: coloque la punta de irrigación en el conducto radicular, intente 
mantener la punta sin tensión, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el con-
ducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3x20 segundos. Vida útil recomendada: 
30 ~ 50 conductos radiculares
Nota: (1) Para garantizar la vida útil de la punta, se recomienda usarla de acuerdo con el método recomendado: 
primero realice la depuración externa, inicie el pedal con el nivel de potencia 1, asegúrese de que la salida de agua 
sea normal, y ajuste la potencia dentro del límite del nivel de potencia (nivel 1~6) según la necesidad individual para 
garantizar que la salida de agua pueda alcanzar el extremo de la punta (el agua puede alcanzar el extremo de la 
punta ajustando el volumen del agua). Después de todos los pasos anteriores, comience la irrigación del conducto 
radicular. (2) Durante la irrigación, para evitar la fractura del instrumento, evite que la punta se atasque y vibre en el 
conducto radicular.

MODO: E

1 2 3 4 5
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POTENCIA MIN MINMAX MAX IRRIGACIÓN

Demo Video

ED62
Función: Se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la preparación del conducto radicular.
Dimensiones: O0.3mm; conicidad 0%. Longitud de la parte de trabajo: 16 mm
Características: Irrigación mínimamente invasiva; La superficie de la parte de trabajo es suave, con capacidad de corte, 
evitando efectivamente que se destruya la forma del conducto radicular, brindando una operación más segura.
Operación de irrigación: coloque la punta de irrigación en el conducto radicular, intente mantener la aguja sin tensión, 
encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un 
conducto radicular necesita ser irrigado 3x20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares
Nota: (1) Para garantizar la vida útil de la punta, se recomienda usarla de acuerdo con el método recomendado: primero 
realice la depuración externa, inicie el pedal con el nivel de potencia 1, asegúrese de que la salida de agua sea normal, 
y ajuste la potencia dentro del límite del nivel de potencia (nivel 1~3) según la necesidad individual para garantizar que 
la salida de agua pueda alcanzar el extremo de la punta (el agua puede alcanzar el extremo de la punta ajustando el 
volumen de agua). Después de todos los pasos anteriores, comience la irrigación del conducto radicular.
(2) Durante la irrigación, para evitar la fractura del instrumento, evite que la punta se atasque y vibre en el conducto 
radicular.

MODO: E
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ED66
Función: se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la preparación del conducto radicular, 
para enjuagar los desechos.
Dimensiones: Diámetro de la punta de la lima: O0.15mm; estrechamiento 2%; longitud de la parte de trabajo 
del hilo: 16 mm
Características: La parte de trabajo tiene una forma espiral afilada en forma de K, que tiene una gran capacidad de cor-
te. Puede limpiar eficazmente los desechos en el conducto radicular usándolo con baja potencia. Vida útil recomenda-
da: 30 ~ 50 conductos radiculares Nota: (1) Para garantizar la vida útil de la punta, se recomienda usarla de acuerdo con 
el método recomendado: primero realice la depuración externa, inicie el pedal bajo el nivel de potencia 1, asegúrese 
de que la salida de agua sea normal y ajuste la potencia (nivel 1 ~ 3) de acuerdo con las necesidades individuales para 
garantizar que la salida de agua pueda llegar al extremo de la punta (el agua puede alcanzar el extremo de la punta 
ajustando el volumen de agua). Después de todos los pasos anteriores, comience la irrigación del conducto radicular. 
(2) Durante la irrigación, para evitar la fractura del instrumento, evite que la punta se atasque y vibre en el conducto radi-
cular. (3) El borde superior de la punta ED66 está afilado. Preste especial atención a la operación a alta potencia durante 
el riego. De lo contrario, causará daños no terapéuticos a la pared del conducto radicular.

MODO: E
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E70
Endochuck, utilizado para instalar E71, E72, E73 o E74 para limpieza o irrigación de conductos radiculares. Nivel de 
potencia 1-3 en Modo E del escalador ultrasónico. Se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la 
preparación del conducto radicular.
La parte de trabajo está hecha de material polimérico sin capacidad de corte, lo que evita que se dañe la morfolo-
gía del conducto radicular. Al mismo tiempo, el problema de la separación de instrumentos se puede resolver de 
manera efectiva y segura.
Coloque la punta de irrigación en el conducto radicular (asegúrese de que haya solución en la raíz, puede encender 
la máquina y levante la punta hacia arriba y hacia abajo en un rango pequeño para la irrigación (asegúrese de que 
esté debajo del orificio del conducto radicular). Después de 20 segundos, parada para la limpieza del conducto 
radicular Generalmente, un conducto radicular debe irrigarse 3 veces, 20 segundos cada vez. Se puede usar una 
punta para el tratamiento de un máximo de 6 conductos radiculares.

MODO: E
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E71
Se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la preparación del conducto radicular. Esterilizable en 
autoclave. La parte de trabajo está hecha de material polimérico sin capacidad de corte, lo que evita que se dañe la 
morfología del conducto radicular. Al mismo tiempo, el problema de la separación de instrumentos se puede resol-
ver de manera efectiva y segura. Nivel de potencia 1-3 en modo E de Ultrasonic Scaler.
Coloque la punta de irrigación en el conducto radicular (asegúrese de que haya solución en el conducto radicular 
tanto como sea posible), encienda la máquina y levante la punta hacia arriba y hacia abajo en un rango pequeño 
para la irrigación (asegúrese de que el extremo de la punta esté ubicado debajo del orificio del conducto radicular). 
Después de 20 segundos, deténgase para la limpieza del conducto radicular. En general, un conducto radicular 
debe irrigarse 3 veces, 20 segundos cada vez. Se puede utilizar una punta para el tratamiento de un máximo de 6 
conductos radiculares.

MODO: E
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E72
Se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la preparación del conducto radicular. Esterilizable en 
autoclave. La parte de trabajo está hecha de material polimérico sin capacidad de corte, lo que evita que se dañe la 
morfología del conducto radicular. Al mismo tiempo, el problema de la separación de instrumentos se puede resol-
ver de manera efectiva y segura. Nivel de potencia 1-3 en modo E de Ultrasonic Scaler.
Coloque la punta de irrigación en el conducto radicular (asegúrese de que haya solución en el conducto radicular 
tanto como sea posible), encienda la máquina y levante la punta hacia arriba y hacia abajo en un rango pequeño 
para la irrigación (asegúrese de que el extremo de la punta esté ubicado debajo del orificio del conducto radicular). 
Después de 20 segundos, deténgase para la limpieza del conducto radicular. En general, un conducto radicular 
debe irrigarse 3 veces, 20 segundos cada vez. Se puede utilizar una punta para el tratamiento de un máximo de 6 
conductos radiculares.

MODO: E
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E73
Se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la preparación del conducto radicular. Esterilizable en 
autoclave. La parte de trabajo está hecha de material polimérico sin capacidad de corte, lo que evita que se dañe la 
morfología del conducto radicular. Al mismo tiempo, el problema de la separación de instrumentos se puede resol-
ver de manera efectiva y segura. Nivel de potencia 1-3 en modo E de Ultrasonic Scaler.
Coloque la punta de irrigación en el conducto radicular (asegúrese de que haya solución en el conducto radicular 
tanto como sea posible), encienda la máquina y levante la punta hacia arriba y hacia abajo en un rango pequeño 
para irrigar debajo del orificio del conducto radicular). Después de 20 segundos, deténgase para la limpieza del 
conducto radicular. En general, un conducto radicular debe irrigarse 3 veces, 20 segundos cada vez. Se puede utili-
zar una punta para el tratamiento de un máximo de 6 conductos radiculares.

MODO: E
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E74
Se utiliza para la irrigación del conducto radicular después de la preparación del conducto radicular. Esterilizable en 
autoclave. La parte de trabajo está hecha de material polimérico sin capacidad de corte, lo que evita que se dañe la 
morfología del conducto radicular. Al mismo tiempo, el problema de la separación de instrumentos se puede resol-
ver de manera efectiva y segura. Nivel de potencia 1-3 en modo E del Escariador ultrasónico.
Coloque la punta de irrigación en el conducto radicular (asegúrese de que haya solución en el conducto radicular 
tanto como sea posible), encienda la máquina y levante la punta hacia arriba y hacia abajo en un rango pequeño 
para la irrigación (asegúrese de que el extremo de la punta esté ubicado debajo del orificio del conducto radicular). 
Después de 20 segundos, deténgase para la limpieza del conducto radicular. En general, un conducto radicular 
debe irrigarse 3 veces, 20 segundos cada vez. Se puede utilizar una punta para el tratamiento de un máximo de 6 
conductos radiculares.

MODO: E
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SBD1
Recubrimiento de diamante (85UM) para remover caries en superfice oclusal
y cuello del diente.

MODO: P
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SBD2
Recubrimiento de diamante (85UM), para remover caries en superficie mesial y
adyacente del diente.

MODO: P
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SBD3
Remover caries en superficie distal y adyacente del diente.
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SB4
Se utiliza para eliminar la caries dental en las superficies oclusales superior e inferior y el 
cuello de los dientes.

MODO: P
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SB5
Se utiliza para eliminar la caries de la superficie mesial de los dientes adyacentes. Cabeza de 
punta recubierta de diamante (90um) (excepto parte interna); los dientes adyacentes no se 
dañarán durante la preparación de la cavidad mesial.

MODO: P
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SB6
Se utiliza para eliminar la caries de la superficie mesial de los dientes adyacentes. Cabezal 
de punta diamantado (90um) (excepto parte externa); los dientes adyacentes no se dañarán 
durante la preparación de la cavidad mesial.
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SB7L
Se utiliza para eliminar la caries de la superficie proximal. Punta recubierta de diamante 
(90um) con cabeza redonda. Los dientes adyacentes no se lastimarán al acceder a la parte de 
la caries en 45 ° desde el lado izquierdo.

MODO: P
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SB7R
Se utiliza para eliminar la caries de la superficie proximal. Punta recubierta de diamante 
(90um) con cabeza redonda. Los dientes adyacentes no se lastimarán al acceder a la parte de 
la caries en 45 ° desde el lado derecho.
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SBD8
La superficie redonda del extremo de la punta está recubierta de diamante (85 um), que se 
utiliza para eliminar la caries de las superficies de los dientes adyacentes.
Coloque la superficie recubierta de diamante del extremo de la punta en la cavidad, aplique 
presión suavemente y gírela lentamente.
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SBDL
Recubrimiento de diamante (85UM). Para remover caries, no daña el diente adyacente,
parte activa de derecha a izquierda 45º.
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SBDR
Recubrimiento de diamante (85UM). Para remover caries, no daña el
diente adyacente, parte activa de izquierda a derecho 45º.

MODO: P


